
Функциональные и надежные

OLEOPATOR®

OLEOPASS®

Сепараторы нефти для очистки сточных вод

Каталог продукции



2

Сепараторы нефтепродуктов

Нефтеуловители из железобетона и полиэтилена
высокого давления для очистки сточных вод.
*Имеют Заключение СЭС Минздрава Украины и Сертификат соответствия УкрСЕПРО. 

Вопросы охраны окружающей среды

с каждым годом требуют все больше

внимания. Постоянно возрастающая

необходимость возврата  чистой воды

в ее природный круговорот обязывает

уделять должное внимание очистке сточных

вод на промышленных предприятиях.

Компанией АСО были разработаны

и успешно производятся сепараторы для

очистки сточных вод от нефтепродуктов,

бензо/ и маслянистых  частиц.

Нефтеуловители из полиэтилена высокой

плотности и железобетона  отвечают всем

требованиям для применения на торговых

и промышленных объектах и могут быть

подобраны индивидуально для каждого

заказчика в зависимости от области

применения, размеров и материала.

Изготовление

Коалесцентные сепараторы компании

ACO изготавливаются из:

– железобетона, 

– полиэтилена высокой плотности (PE–HD).

Сепараторы из полиэтилена высокой

плотности рекомендуется использовать в

помещениях.

Железобетонные сепараторы

предназначены для монтажа в землю, без

использования дополнительной опоры.

Железобетонные сепараторы

изготавливаются из бетона класса В 35,

шлифуются и покрываются тремя слоями

нефтеупорной краски разных видов. Могут

также устанавливаться на проезжей части.

Степень очистки

По данным тестирования содержание

углеводородов в очищенной воде

соответствует норме Украины, т. е. не более

0,3 мг/л.

Внимание! При правильно подобранном

и установленном сепараторе, степень

очистки является постоянной, независимо

от скорости поступления сточных вод.

Люки для сепараторов и

пескоуловителей производятся согласно

нормы EN 124 CEN в зависимости от

класса нагрузки:

– пешеходные переходы и проезжая часть

(класс A 15),

– проезжая часть для легковых

автомобилей (класс B 125),

– проезжая часть для грузовых

автомобилей (класс D 400).

Дополнительное оборудование

Как дополнительную опцию можно

заказать сигнальное устройство, которое

заранее информирует о необходимости

очищения сепаратора. К модели

сепаратора OLEOPATOR® предлагаются

следующие опции:

– сигнальное устройство SECURAT®

(определение допустимого уровня

нефтепродуктов),

– сигнальное устройство SECUSED®

(определение допустимого наполнения

пескоуловителя),

– устройство отбора проб (отбор проб

из сепаратора и на выходе),

– приспособление для откачки

нефтепродуктов.

При необходимости доставляются

надставки, которые обеспечивают нужную

глубину залегания подводящих труб.

Обслуживание

Очищать сепаратор рекомендуется два

раза в год. А также обслуживание

устройства должно проводиться, если

пескоуловитель наполнен наполовину или

содержание легких жидкостей превышает

4/5 максимально допустимого наполнения

или если коалесцентный фильтр сильно

загрязнен.

Для установления точного срока очистки

рекомендуется установка сигнального

устройства.

Во время очистки сепаратора также следует

ополаскивать коалесцентный фильтр. Этот

фильтр изготовлен из нефтеупорного

материала высокого качества.
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Сепараторы нефтепродуктов

Пескоуловитель Сепаратор

Вход Выход

Применение

Современные санитарные нормы

предписывают производить очистку

сточных вод, образующихся на территории

городов, промышленных районов,

транспортных баз, АЗС, автомоек, станций

технического обслуживания, паркингов. 

Коалесцентные сепараторы

нефтепродуктов ACO гарантировано

очищают сточные воды, согласно норме

DIN 1999/EWG EN 109 р. 5, а также

согласно нормам СЭС Минздрава Украины,

что подтверждается Сертификатом

соответствия УкрСЕПРО.

Сепараторы АСО

– защищают поверхностные и

подземные воды от загрязнения

нефтепродуктами;

– о беспечивают очистку стоков от всех

видов нефтепродуктов;

– устраняют угрозу пожара; 

– благодаря 100 % герметичности

устраняют возможность взрыва паров

нефтепродуктов;

– предупреждают самовозгорание

нефтепродуктов.

Коалесцентные сепараторы также

применяют при очистке сточных вод на

автомойках. Однако они не предназначены

для работы с не расслаивающимися

эмульсиями, поэтому необходимо следить,

чтобы при мойке транспортных средств

(поддона, кузова, мотора) и машин струей

высокого давления или при помощи

другого моющего оборудования:

– максимальное давление не превышало

20–30 бар

– максимальная температура воды

не была выше 40oC

– использовались средства для мойки,

ухода и хранения только с маркировкой

ASF

– струи высокого давления и другое

моющее оборудование рекомендуется

использовать исключительно для

смывания моющих средств после мойки.

Не использовать моющее оборудование

для распространения моющих средств,

не добавлять моющие средства

в оборудование.

Принцип действия

Для достижения высокого эффекта при

очистке вод, содержащих нефтепродукты,

необходимо применять следующую

технологическую систему.

Дождевые воды, содержащие нефтепро/

дукты, а также осадки в виде песка, пыли,

постоянных засорений в первую очередь

попадают в пескоуловитель, где

составляющие их частицы теряют скорость

и с процессом оседания происходит

отделение неделимых частиц от воды.

На втором этапе очищения, загрязненных

маслами дождевых сточных вод, большое

количество частиц нефтепродуктов

всплывает. Капли бензина/масла, которые

поддавались многократному делению

проходя через коалесцентый фильтр

укрупняются и всплывают в верхней части

сепаратора масляным слоем. Так как

сточные воды должны быть полностью

очищены, происходит процесс соединения

мелких капель нефтепродуктов в более

крупные, которые отрываются от

коалесцентного фильтра и всплывают,

образовывая в верхней части сепаратора

масляный слой. 

Чистая вода сбрасывается через сифон в

канализацию. Поплавок юстирован на

разность плотностей и плавает на границе

слоев нефтепродукты/вода.

В случае значительного загрязнения

коалесцентного фильтра нефтепродуктами,

поплавок затонет и перекроет выпускную

трубу, делая тем самым  невозможным

загрязнение воды, сбрасываемой в

канализацию.

Принципиальная схема очистки сооружения

Внимание!

Производитель имеет право изменить артикулы

и геометрические параметры продукции для ее

совершенствования.
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Сепараторы нефтепродуктов

OLEOPATOR®–K  NS 3 — NS 6–10
Коалесцентные сепараторы без пескоотстойника или с интегрированным пескоотстойником,
изготовленные из железобетона.

Выпуск DNВпуск DN

Номинальная величина (л/с) NS 3 NS 3 NS 3 NS 6 NS 6 NS 6*10 NS 6*10 NS 6*10 NS 6*10 NS 6*10

Емкость пескоотстойника (л) 300 650 900 600 1200 — 1000 2000 2500 5000
Диаметр крышки ∅ 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Артикул №
при классе крышки D400 740.501 740.529 743.505 740.587 743.507 740.563 747.951 743.509 743.511 746.917

Емкость (л)
Общая 700 934 1544 — 1516 530 1811 2660 3234 6481

Нефтепродуктов 160 160 460 — 230 185 560 560 560 1140

Вход/выход
DN 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150

диаметр (мм) 110 110 110 160 160 160 160 160 160 160

Монтажные размеры (мм)

Tmin 725 715 1110 740 1050 750 1050 1015 980 1185

Tmax 5395 5385 5500 5410 5440 5420 5440 5405 5370 5385

C 870 1360 1290 1335 1510 845 1510 1675 2000 1925

∅ D 1240 1270 1470 1240 1470 1240 1470 1800 1800 2440

Вес (кг)
Общий 2300 2950 4480 2950 4680 2310 4300 6850 7100 9850

Самой
тяжелой части 1630 2250 2960 2300 3180 1630 3200 4700 5280 7950
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Сепараторы нефтепродуктов

OLEOPATOR®–K NS 15 — NS 20
Коалесцентные сепараторы без пескоотстойника или с интегрированным пескоотстойником,

изготовленные из железобетона.

Номинальная величина (л/с) NS 15 NS 15 NS 15 NS 15*20 NS 20 NS 20 NS 20 NS 20

Емкость пескоотстойника (л) — 1500 3000 5000 — 2000 4000 6000
Диаметр крышки ∅ 600 600 600 600 600 600 600 600

Артикул №
при классе крышки D400 747.957* 743.523 747.939 746.929 747.955* 743.525 746.927 746.931

Емкость (л)
Общая 1935 2403 5152 6956 1935 3190 5607 7717

Нефтепродуктов 460 460 950 1160 590 590 1160 1160

Вход/выход
DN 200 200 200 200 200 200 200 200

диаметр (мм) 200 200 200 200 200 200 200 200

Монтажные размеры (мм)

Tmin 745 1040 1170 1190 745 1005 1145 1250
Tmax 3410 5430 5370 5390 3410 5395 5345 5450

C 1140 1650 1410 2050 1140 1975 1695 2250
∅ D 1740 1800 2440 2440 1740 1800 2440 2440

Вес (кг)

Общий 5400 6600 8900 10250 5400 7100 9350 10750

Самой
тяжелой части 4100 4810 5750 7250 4100 5440 6350 7750

Выпуск DNВпуск DN

*для моделей арт. № 747,957 и 747,955
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Сепараторы нефтепродуктов

OLEOPATOR®–K NS 30 — NS 50
Коалесцентные сепараторы без пескоотстойника или с интегрированным пескоотстойником,
изготовленные из железобетона.

Номинальная величина (л/с) NS 30 NS 30 NS 30 NS 30 NS 40 NS 40 NS 40 NS 50 NS 50

Емкость пескоотстойника (л) — 3000 5000 6000 — 4000 5000 — 5000
Диаметр крышки ∅ 600 600 600 600 800 800 800 800 800

Артикул №
при классе крышки D400 746.553 746.921 746.923 746.925 746.569 746.533 746.535 746.571 746.537

Емкость (л)
Общая 1873 5511 7622 8420 3763 6918 7926 3763 7926

Нефтепродуктов 634 1510 1510 1510 1350 1350 1350 1350 1350

Вход/выход
DN 250 250 250 250 300 300 300 300 300

диаметр (мм) 250 250 250 250 315 315 315 315 315

Монтажные размеры (мм)

Tmin 770 1305 1275 1195 905 865 860 905 860
Tmax 3435 5505 5475 5395 3570 3530 3525 3570 3525

C 1115 1670 2225 2435 1210 2040 2305 1210 2305
∅ D 1740 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440

Вес (кг)

Общий 5400 9650 10750 11050 8400 10000 10600 8500 10800

Самой
тяжелой части 4100 6650 7750 8050 5750 7450 8050 5750 8050

Выпуск DNВпуск DN
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Сепараторы нефтепродуктов

OLEOPATOR®–K NS 65 — NS 100
Коалесцентные сепараторы без пескоотстойника или с интегрированным пескоотстойником,
изготовленные из железобетона.

Номинальная величина (л/с) NS 65 NS 80 NS 100

Емкость пескоотстойника (л) — — —
Диаметр крышки ∅ 2x600+1x800 2x600+1x800 2x600+1x800

Артикул №
при классе крышки D400 746.973 746.975 746.979

Вход/выход
DN 300 400 400

диаметр (мм) 315 400 400

Монтажные размеры (мм)

Tmin 955 975 1015
Tmax 3610 3630 3670

C 1430 1810 2160
∅ D 2440 2440 2440

Вес (кг)

Общий 9300 9800 11300

Самой
тяжелой части 6500 7200 8500

Выпуск DNВпуск DN
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Номинальная величина
(л/c очистка л/с общ. потока)

NS 6/60
без надставки

NS 6/60
с надставкой

NS 8/80
без надставки

NS 8/80
с надставкой

Емкость пескоотстойника (л) 1200 1200 1600 1600
Диаметр крышки ∅ 2x600 600 2x600 600

Артикул №
при классе крышки D400 741.534 744.534 741.536 744.536

Возможность установки
надставок нет да нет да

Емкость (л)
Общая 1581 1581 1581 1581

Нефтепродуктов 129 129 129 129

Вход/выход
DN 300 300 300 300

диаметр (мм) 315 315 315 315

Монтажные размеры (мм)
Tmin 880 1160 880 1160
Tmax 1120 5550 1120 5550

Вес (кг)

Общий 5970 6470 5970 6470

Самой
тяжелой части     4300 4300 4670 4670

Сепараторы нефтепродуктов с интегрированным
пескоотстойником и встроенной байпасной (обводной) веткой

OLEOPASS® NS 6/60, NS 8/80
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Номинальная величина 
(л/c очистка л/с общ. потока)

NS 10/80
без надставки

NS 10/80
с надставкой

Емкость пескоотстойника (л) 2500 2500
Диаметр крышки ∅ 2x600 600

Артикул №
при классе крышки D400 741.538 744.538

Возможность установки надставок нет да

Емкость (л)
Общая 2985 2985

Нефтепродуктов 280 280

Вход/выход
DN 300 300

диаметр (мм) 315 315

Монтажные размеры (мм)
Tmin 940 1220
Tmax 1180 5550

Вес (кг)

Общий 8770 9170

Самой
тяжелой части             5400 5400

Сепараторы нефтепродуктов с интегрированным
пескоотстойником и встроенной байпасной (обводной) веткой

OLEOPASS® NS 10/80



Сепараторы нефтепродуктов с интегрированным
пескоотстойником и встроенной байпасной (обводной) веткой
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OLEOPASS® NS 10/100

Номинальная величина 
(л/c очистка л/с общ. потока)

NS 10/100
без надставки

NS 10/100
с надставкой

Емкость пескоотстойника (л) 2500 2500
Диаметр крышки ∅ 2x600 600

Артикул №
при классе крышки D400 741.560 744.560

Возможность установки надставок нет да

Емкость (л)
Общая 6782 6782

Нефтепродуктов 280 280

Вход/выход
DN 400 400

диаметр (мм) 400 400

Монтажные размеры (мм)
Tmin 1045 1500
Tmax 1285 5700

Вес (кг)

Общий 8500 8900

Самой
тяжелой части             5900 5900
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Сепараторы нефтепродуктов с интегрированным
пескоотстойником и встроенной байпасной (обводной) веткой

OLEOPASS® NS 15/75

Номинальная величина 
(л/c очистка л/с общ. потока)

NS 15/75
без надставки

NS 15/75
с надставкой

Емкость пескоотстойника (л) 3000 3000
Диаметр крышки ∅ 2x600 600

Артикул №
при классе крышки D400 741.554 744.554

Возможность установки надставок нет да

Емкость (л)
Общая 4345 4345

Нефтепродуктов 525 525

Вход/выход
DN 300 300

диаметр (мм) 315 315

Монтажные размеры (мм)
Tmin 1085 1540
Tmax 1325 5740

Вес (кг)

Общий 9750 10150

Самой
тяжелой части             7200 7200
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Сепараторы нефтепродуктов с интегрированным
пескоотстойником и встроенной байпасной (обводной) веткой

OLEOPASS® NS 15/150, NS 20/160

Номинальная величина
(л/c очистка л/с общ. потока)

NS 15/150
без надставки

NS 15/150
с надставкой

NS 20/160
без надставки

NS 20/160
с надставкой

Емкость пескоотстойника (л) 5000 5000 5000 5000
Диаметр крышки ∅ 2x600 600 2x600 600

Артикул №
при классе крышки D400 741.562 744.562 741.564 744.564

Возможность установки
надставок нет да нет да

Емкость (л)
Общая 6795 6795 6795 6795

Нефтепродуктов 525 525 759 759

Вход/выход
DN 400 400 400 400

диаметр (мм) 400 400 400 400

Монтажные размеры (мм)
Tmin 1045 1500 1045 1500
Tmax 1285 5700 1285 5700

Вес (кг)

Общий 10250 10600 10350 10750

Самой
тяжелой части     7450 7450 7650 7650
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Номинальная величина (л/с) NS  3 NS  3

Емкость пескоотстойника (л) 300 300
Диаметр крышки ∅ 600 600

Артикул №
при классе крышки D400 402.403 402.404

Вход/выход
DN 100 100

∅ диаметр (мм) 100 100

Монтажные размеры (мм)
T 1000 1000
C 745 1160

Вес (кг)
∅ D 1000 1000

Общий 0 80

Сепараторы нефтепродуктов из PE*HD

OLEOPATOR  Light B 125 PE*HD

Коалесцентные сепараторы
с интегрированным пескоотстойником
изготовлены из пластика высокого давления



14

Номинальная величина (л/с) NS 6 NS 6*10 NS 10

Емкость пескоотстойника (л) 1200 2500 1000
Диаметр крышки ∅ 600 600 600

Артикул №
при классе крышки B125 402.405 402.406 405.068

Вход/выход
DN 150 150 150

∅ диаметр (мм) 150 150 150

Монтажные размеры (мм)
T 1000 1000 1000
C 1385 1875 1240

Вес (кг)
∅ D 1200 1500 1200

Общий 297 385 297

Сепараторы нефтепродуктов из PE*HD

OLEOPATOR  Light B125 PE*HD

Коалесцентные сепараторы
с интегрированным пескоотстойником
изготовлены из пластика высокого давления
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Сепараторы нефтепродуктов из PE*HD

Гаражный сепаратор – PE*HD
номинального размера NS 3

Коалесцентный сепаратор нефтепродуктов
выполненный из полиэтилена высокой
плотности (HD/PE).

NS 3 артикул № 701.765

Максимальный  объем сборника
нефтепродуктов 60 л,
общий объем 120 л.
Размеры сепаратора (мм): ∅ 581/812
Размер крышки (мм): ∅ 525
Класс крышки: переезд транспорта не
допускается.

Общий вес: 22,97 кг
Материал корпуса: полиэтилен высокой
плотности (HD/PE).
Сепаратор оборудован устройством для
отбора проб.
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Отдельно стоящие пескоулавливатели

Преимущества:

– возможность комбинации

со всеми моделями сепараторов;

– ограниченный вес для транспортировки;

– быстрый и легкий монтаж.

Класс нагрузки B 125 Класс нагрузки D 400

Без надставки С  надставкой Без надставки С  надставкой

Объем DN D (mm) C (mm) T min. 1 T min. 2 Вес (кг) Арт. Арт. Вес (кг) Арт. Арт.

650 150 1240 1125 705 705 2570 – 740 803 2650 – 740 805 

2500 150 1800 1675 735 1015 6120 740 809 743 809 6200 740 811 743 811

2500 200 1800 1650 760 1040 6120 740 815 743 815 6200 740 817 743 817

3000 200 1800 1895 805 1085 6720 740 821 743 821 6800 740 823 743 823

3000 250 1800 1870 830 1110 6720 740 827 743 827 6800 740 829 743 829

4000 300 2440 1210 915 1370 8270 740 894 743 894 8350 740 895 743 895

5000 150 2300 1800 860 1140 9520 740 833 743 833 9600 740 835 743 835

5000 200 2300 1810 850 1130 9530 740 839 743 839 9600 740 841 743 841

5000 300 2440 1545 975 1430 9120 740 890 743 890 9200 740 891 743 891

6000 200 2300 2105 865 1145 10320 740 845 743 845 10400 740 847 743 847

6000 250 2300 2080 890 1170 10320 740 851 743 851 10400 740 853 743 853

6500 300 2440 2040 875 1330 9900 740 886 743 886 9980 740 887 743 887

8000 300 2440 2305 870 1325 10720 740 898 743 898 10800 740 899 743 899

8000 400 2440 2160 1015 1470 10700 740 902 743 902 10800 740 903 743 903

9000 250 2800 2005 875 1155 13520 740 857 743 857 13600 740 859 743 859

10000  400 2440 2710 – 915 10710 – 744 901 10790 – 744 902

10000 250 2800 2210 1180 1460 15020 740 863 740 863 15100 740 865 743 865

10000 400 2800 2210 1180 1460 15000 740 912 740 912 15080 743 913 743 913

Другие комбинации объемов и DN доступны по запросу 1) Без надставки 2) С надставкой
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Возможные схемы очистных сооружений

Предложения по комплектации систем и чертежи доступны по запросу
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ООО "АКО Строительные Элементы Лтд."
подразделение группы компаний АСО

04080, г. Киев
ул. В. Хвойки, 18/14, оф. 227
тел./факс: (044) 230/60/37
факс:          (044) 537/02/36

e/mail: info@aco.com.ua
www.aco.ua

Профессиональные системы водоотвода

Сепараторы нефтепродуктов,
жироуловители

Очистные сооружения 

Ассортимент продукции АСО

Группа компаний АСО. Семья, на которую можно положиться.


